
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

// TRÉMIE DE DOSAGE 
SUR CHAÎNES VDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

Nos trémies de dosage sur chaînes font partie d’une gamme de fabrication complète. Les chaînes 
d’extraction ont été équipées des entraîneurs fixes afin d’assurer l’extraction et l’excavation. Ces 
chaînes à mailles sont très robustes et résistent à l’usure et à la rupture. Elles offrent en plus 
l’avantage qu’elles ne s’étirent presque pas (forces de traction élevées en permanence lors de 
l’extraction). Nous livrons des bunkers d’approvisionnement ensemble avec des systèmes 
d’extraction de vrac et de substrats divers. Nos trémies de dosage sur chaînes ont été conçues pour 
être autoporteuses. Elles peuvent être posées indépendamment sur un sol en béton. Ainsi, les frais 
de construction sur place peuvent être tenus bas. Les trémies de dosage sur chaînes plus petites 
sont livrées en une pièce. Les trémies de dosage sur chaînes plus grandes se basent sur un système 
modulaire et sont montées et installées sur place. 

Les avantages 

 Puissance d’entraînement peu élevée 

 Extraction dosée 

 Puissance d’extraction variable 

 Résistance à l’eau d’excavation 

 Pas de formation de ponts (vrac) 

 Possibilité de faire peser le vrac (sur demande) 

 Appareils en acier laqué, galvanisé ou inox 

 Modèle industriel 
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// ADRESSE 

Im Lindengarten 14 
CH-9242 Oberuzwil 

 
// CONTACT 

Tél. +41 (0)71 951 49 70 
Fax  +41 (0)71 951 49 77 
www.veritec.ch 

Dimensions 

 

 

 

 

 

Type A 
Longueur 

B 
Largeur 

C 
Hauteur 

Nombre de 
chaînes 

Nombre 
d’entraînements 

Nombre 
d’arbres du 

touret 
Volume 

m3 
Poids 

t 

V-DB10 3400 1850 1800 2 1 2 10 10 

V-DB15 5100 1850 1800 2 1 2 15 11 

V-DB20 6800 1850 1800 2 1 2 20 12 

V-DB25 8500 1850 1800 3 1 2 25 13 

V-DB30 12000 1850 1800 3 1 2 30 14 

V-DB35 11900 1850 1800 3 1 2 35 15 

V-DB40 13600 1850 1800 3 1 2 40 16 

V-DB50 6800 2700 2400 4 2 3 50 23 

V-DB60 8500 2700 2400 4 2 3 60 24 

V-DB70 10200 2700 2400 4 2 3 70 25 

V-DB80 11900 2700 2400 4 2 3 80 26 

V-DB90 13600 2700 2400 4 2 3 90 27 

V-DB100 15300 2700 2400 4 ou 6 2 3 100 28 

V-DB110 17000 2700 2400 4 ou 6 2 3 110 29 

V-DB120 18700 2700 2400 4 ou 6 2 3 120 30 

V-DB130 20000 2700 2400 4 ou 6 2 3 130 31 
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