
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

// ELEVATOR- 

   DOSIERBUNKER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung 

 

 

 

 

 

Durch eine Sammel-Förderschnecke nach der Austragung kann der Schüttgut-Strom in zwei Richtungen  

 

 

 

Der Elevator-Dosierbunker ist ein Gerät, welches in verschiedensten Bereichen im Schüttgut-Handling 

eingesetzt wird. Die Besonderheit ist die Vereinigung von drei Funktionen in einem Gerät. Der Elevator-

Dosierbunker ist ein Schüttgut- Speicher mit einem gleichmässig austragenden Schüttgut-Strom bei 

gleichzeitiger Förderung mittels Elevator auf eine höhere Ebene.  

Gerade die Schüttgut-Förderung in die Höhe ist das Besondere. Das Gerät kann in engste Platzverhältnisse 

integriert werden. Baumeister-Arbeiten sind nur in Form einer statisch tragfähigen Bodenplatte nötig.  

Der Dosierbunker kann über LKW, Radlader, Krananlage und andere Befüll-Einrichtungen beschickt 

werden. Durch den Elevator wird das Schüttgut auf eine gewünschte Höhe gefördert und gleichmässig 

ausgetragen. Nachfolgend kann direkt ein Folge-Gerät oder ein Prozess, z. B. Fermentierungen oder 

Holzfeuerungen usw. beschickt werden. Das Gerät ist auch geeignet für die Endverladung / Abfüllung von 

Schüttgütern auf LKW, Ladewagen oder Bahnwagen.  

Schüttgüter sind zum Beispiel Hackholz-Schnitzel, Rüben-Schnitzel, Kompost, Peletts, Mist usw.           ►► 
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Eine Drehrichtungsänderung der Austragschnecke bewirkt die Austragung nach „links“ oder „rechts“.   

Mit einer angepassten Schneckenwelle ist auch eine zeitgleiche Austragung in beide Richtungen nach 

„links“ und „rechts“ möglich. Die breite Bauweise des Elevator-Dosierbunkers ermöglicht eine hohe 

Austragsleistung bei trotzdem langsam drehender Mechanik.  

Vorteile 

 Lagern und in Höhe dosiertes Austragen in einem Gerät 

 Einbaumöglichkeit  in enge Gegebenheiten 

 Variable bis hohe Austragsleistung  

 Direkte Beschickung auf Folge-Geräte  

 Langsam mechanisch bewegte Elemente = tiefe Verschleiss- und Reparaturkosten 

 Austragen des Schüttgutes direkt ab Elevator oder über Austragschnecke 

 Bunker kann auf Wiegezellen gestellt werden 

 Industrieausführung 

 

Impressionen 

 

 


