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KOM+PRESS

Entwéasserungspresse fiir die Fest-Fliissig-Trennung von Gérresten

+ swiss made



KOM+PRESS: Entwickelt aus der Praxis — fiir die Praxis

KOMPOGAS baut und betreibt seit liber 20 Jahren Anlagen zur Vergarung von Bioabfal-
len. Die KOM+PRESS, aus der Praxis heraus entwickelt, vereint jahrelanges Knowhow,

innovative ldeen und soliden Maschinenbau.

Fest-Flussig-Trennung von Garresten mit der KOM+PRESS fur:

+ Langere Standzeit

+ Hohe Servicefreundlichkeit

+ Niedrige Betriebskosten

Merkmale der KOM+PRESS

Doppelt gelagerte Schnecke mit aufgepanzerten geschliffenen Wendeln
Klappbare Korbe und Siebe

Staukonus mit auswechselbarem Verschleissschutz
Vorentwasserungssieb und Verschleisseinlagen im Zulaufschacht
Nachstellbarer Abstreifer am Materialeinzug

Abdichtung Antriebsseite mit Gleitringdichtung und Zentralschmierung
Aufsteckgetriebe mit 15kW Motor fur Betrieb mit Frequenzumrichter
Durchgehende einteilige Ablaufwanne

Integriertes Hydraulikaggregat und Zentralschmierung
Funktionsorientiertes Design fur einfache Zuganglichkeit und Reinigung



+ Langere Standzeit

Schneckenwelle doppelt gelagert fiir mehr Prazision
Aufnahme der Wellen-Krafte durch vorgelegte Lagerung
Kurze Presskopflange fir weniger Materialreibung
Verschleisseinlagen im Einlaufschacht

Hochwertiger Verschleissschutz an den richtigen Stellen

+ Hohe Servicefreundlichkeit
Einfacher und schneller Wechsel von Sieben und Verschleissteilen
Schwenkbare Siebkorbe fur den Siebwechsel durch eine Person ohne Korbausbau

Verschleissringe und Staukonus geteilt — Wechsel ohne Ausbau der Schneckenwelle

+ Niedrige Betriebskosten

Konstruktion auf Standzeit und Servicefreundlichkeit optimiert
Siebwechsel durch eine Person ohne Korbausbau und ohne Hebezeug
Verschleissteile leicht zugénglich fur schnellen Wechsel

Hoher Durchsatz mit kleiner Antriebsleistung bei geringer Stromaufnahme

Technische Daten

Typ KOM+PRESS

Antrieb Getriebemotor 15 kW
Drehzahl max. 7.2 U/min
Durchsatzleistung 6 - 9 m3/h (Richtwert)

Abmessungen LxBxH 5.4x1.0x2.1m
Gewicht ca. 4'500 kg

-



Ideal fiir Nachriistung oder Ersatz bestehender Entwésserungs-
Aggregate auf lhrer Anlage

Optionen zur KOM+PRESS

. Zulaufschacht mit Niveautiberwachung

. Zulaufschacht mit integriertem Verteilsystem auf zwei Pressen

. Siebkorbe in Edelstahlausfiihrung

. Abwurftrichter fir Presskuchen

. Verfahrenstechnische Einbindung in bestehende Anlagen, inkl. Steuerung
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